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RIVADAVIA COMODORO
ASUNTO: Solicitud de Certificado de Situacién Fiscal- Resolucién N° 3691/13.
. 3 Por la presente, de acuerdo a lo establecido por la Resolucién N° 3691/13, solicito se me extienda
Comodoro Rivadavia, el “Certificado de Situacion Fiscal”, para participar y/o solicitar:
icitacién Privadal Pdblica N*
- " 3 5 I Concurso Privado/ Piblico N*
ASUNTO: Solicitud de Certificado de Situacién Fiscal- Resolucién N° 3691/13.
Solicitud de Tierras Fiscales (51 / NO): .
I
Por la presente, de acuerdo a lo establecido por la Resolucién N° 3691/13, solicito se me extienda Apellido y Nombre o Razdn Sox
el “Certificado de Situacién Fiscal”, para participar y/o solicita
curr: Teléfono:
Licitacién Privada/ Péblica N° 5 Y
Concurso Privado/ Pablico N° 3 N* Inscripcion Ingresos Brutos: Tasa de Comercio e Industria:
. Acuerdo Interjurisdiccional: otro:
Solicitud de Tierras Fiscales (S / NO .
Se adjunta constancia de inscripcion de AFIP y recibo del sellado correspondiente fijado en la
Apellidoy Nombre o Razén So Ordenanza Tributaria Anual, art. 24 inciso “a”.
cuIT: Domicilio: Teléfono:
R NO VALIDO
g COMO CERTIFICADO
. . DE SITUACION FISCAL
nscripcién Ingresos Brutos: Tasa de Comercio e Industri o
Acuerdo Interjurisdiccional: Otro: i) Ll L - T
-
ToE1 o [E- [E e e———




[image: image2.png]


[image: image3.png]By MUNICIPALIDAD DE
COMODORO
5= DIVADAVIA








MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.
OBJETO: Adquisición de equipamiento vial (motoniveladoras, camiones, grúa hidráulica y autoelevador).
FECHA DE APERTURA: El 30 de junio de 2023 a las 12:00 horas.
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Licitaciones y Concursos, Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia.

GARANTIA DE LA OFERTA: Cinco por ciento (5%) del monto total de la propuesta.
PRESUPUESTO OFICIAL: $278.941.777,20 (pesos doscientos setenta y ocho millones novecientos cuarenta y un mil setecientos setenta y siete con veinte centavos).
CONDICIÓN DE PAGO: Quince (15) días, una vez recibidas de conformidad cada una de las unidades adjudicadas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 30.000,00 (Pesos Treinta mil).
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.

AVISO DE LICITACION



Llámase a Licitación Pública Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G., para la “Adquisición de equipamiento vial (Motoniveladoras, camiones, grúa hidráulica y autoelevador).”.


La apertura de las propuestas se realizará el día viernes 30 de junio de 2023; a las 12:00 horas, en el Dirección de Licitaciones y Concursos, Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.



La documentación podrá ser consultada y adquirida en la Dirección de Licitaciones y Concursos, calle Namuncurá 26, Comodoro Rivadavia, todos los días hábiles en horario de atención al público, hasta las 12:00 horas del día hábil anterior a la fecha de apertura.


Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, con la siguiente inscripción: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA – LICITACIÓN PUBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G. “Adquisición de equipamiento vial (motoniveladoras, camiones, grúa hidráulica y autoelevador)”.


Los sobres serán abiertos en presencia de los funcionarios municipales designados a tal efecto y de las personas interesadas que concurran al acto de apertura, labrándose el acta de estilo que será firmado por las autoridades y los asistentes que lo deseen. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura del acto; pasada dicha hora no se admitirán nuevas propuestas.


Asimismo, serán acompañadas de la garantía de la oferta, que será del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta.


El precio de la presente documentación se fija en $30.000,00 (Pesos Treinta mil).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Comodoro Rivadavia, junio de 2023
MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

01º - MARCO LEGAL:


El marco legal de la presente Licitación Pública está conformado por el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Cláusulas Particulares que a los efectos pertinentes se elaboren, la Ordenanza N° 13.812/18; las Ordenanzas Modificatorias afines y las normas de carácter administrativo y aún de fondo que resultaren supletoriamente aplicables.
02º - ACTO DE APERTURA:

La apertura y lectura de las propuestas se realizará en la Dirección de Licitaciones y Concursos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, bajo la modalidad de videoconferencia o presencial, en la fecha y hora indicadas en el encabezamiento del presente pliego, con la presencia de los siguientes funcionarios: Director Gral. de Administración Patrimonial, Jefa del Departamento de Licitaciones, un representante de la Secretarias de Servicios a la Comunidad, y un representante por Asesoría Letrada, y de las personas interesadas que concurran al acto, labrándose el acta de estilo que será firmada por dichos funcionarios, pudiendo testificarlo los asistentes que deseen hacerlo. Si bien en dicha acta quedará constancia de todas las propuestas presentadas, la Comisión de Pre-Adjudicación sólo tomará en consideración, las que se ajusten al pliego en todos sus aspectos. En el acto de apertura, sólo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, por ende, una vez abierto el primer sobre, quedará consecuentemente cerrada la admisión de propuestas, no permitiéndose modificaciones a las presentadas, ni pedidos de aclaraciones o explicaciones que interrumpan el acto. En caso de suscitarse algún tipo de controversia y/o reclamo con respecto a la “exactitud de la hora establecida para la apertura de ofertas”, se dilucidará mediante consulta, en el mismo acto, de la “hora oficial”, a través del número 113 de la línea telefónica.

Las observaciones que se pudieran efectuar en el acto de apertura no suspenderán el trámite y quedarán asentadas en el acta sí quien las formulara así lo deseare y una vez leídas las propuestas respectivas.

Si por causas de fuerza mayor, fundadas en motivos imprevisibles, se hiciera imposible la realización del acto de apertura, el funcionario de mayor jerarquía que se encuentre presente, labrará el acta especial y comunicará tal circunstancia a la autoridad correspondiente y a los oferentes, fijándose nueva fecha de apertura.
03º - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Las ofertas deberán ser presentadas indefectiblemente en la Dirección de Licitaciones y Concursos, sita en calle Namuncurá Nº 26 de Comodoro Rivadavia.


Aquellas propuestas que se enviaren por correo o por algún otro medio, deberán ser remitidas exclusivamente a la dependencia municipal citada precedentemente; por ende, no serán tomadas en cuenta las ofertas que se recibieran en cualquier otro Sector de esta Municipalidad, inclusive en la Mesa de Entradas, aún en el caso de que fueran recibidas con anterioridad a la fecha y hora de apertura establecidas.


Las ofertas serán presentadas de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las propuestas (escritas con letra perfectamente legible) y toda la documentación que se adjunte a las mismas, deberán presentarse por duplicado, individualizadas mediante la inscripción: ORIGINAL y DUPLICADO respectivamente.

b) Las propuestas y toda la documentación que las acompañen, conjuntamente con el presente pliego licitatorio, deberán ser rubricadas por el oferente o por la persona autorizada a tal efecto, en los términos legales que correspondan.

c) El sobre que contenga la propuesta no deberá llevar sellos, membretes, logos o cualquier otra señal o particularidad, que permita la identificación del proponente en el acto de apertura.

d) Las ofertas deberán efectuarse exclusivamente en moneda argentina de curso legal y con el I.V.A. incluido (sin discriminar).

La presentación de la oferta sin ninguna observación, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen este tipo de licitaciones (Ordenanza Nº 13.812/18 – Artículo 64°) no podrá efectuarse ninguna modificación a las bases y condiciones del presente pliego.

04º - GARANTIA DE LA OFERTA:

Toda propuesta de licitación deberá estar acompañada indefectiblemente de la garantía, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. 

En caso de cotizarse además de la “oferta base”, una o varias “ofertas alternativas”, el cinco por ciento (5%) deberá calcularse exclusivamente sobre la propuesta de mayor valor.

Dicha garantía podrá constituirse en cualesquiera de las siguientes formas:

a) En carta fianza, original, extendida por cualquier institución bancaria.
b) Constancia de depósito o transferencia bancaria inmediata, original, efectuado en la cuenta Nº 201124-1 (depósito de garantías) del Banco del Chubut S.A., Sucursal Comodoro Rivadavia y perteneciente a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

A tal efecto, se deja constancia que el C.U.I.T. de esta Municipalidad es el Nº 30-99906559-3 y el CBU Nº 0830006505002011240016, para el caso de las “transferencias bancarias”.

c) Seguro de caución mediante póliza, original, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

05º - GARANTIA DE LA ADJUDICACION:
El oferente que resulte adjudicatario deberá constituir, en cualesquiera de las formas establecidas en el artículo anterior, la garantía de la adjudicación equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado. La constitución de dicha garantía, deberá formalizarse dentro de los ocho (8) días hábiles de recibida la notificación respectiva. La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente pliego.

06º - DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS:
Las garantías de las ofertas (Artículo 04º), serán devueltas de oficio por la Municipalidad inmediatamente después de haberse dictado la resolución de adjudicación, reteniéndose solamente la correspondiente al adjudicatario, hasta la constitución de la garantía de adjudicación. La devolución de la garantía de adjudicación (Artículo 05º) también se efectuará de oficio, una vez cumplido fielmente el contrato u orden de compra pertinente.

07º - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas que se formulen deberán ser mantenidas por término no inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha del acto de apertura de la licitación. Vencido dicho término, el mismo se considerará prorrogado de pleno derecho, salvo que los proponentes retracten por escrito la oferta realizada dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas.
08º - RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Serán rechazadas automáticamente en el acto de apertura, las propuestas que adolezcan de los siguientes defectos:

a) Falta de la garantía establecida en el artículo 04º.

b) Garantía constituida en algunas formas que no fueran las indicadas en el artículo 04º.

c) Falta de la firma del proponente, en la oferta respectiva.

Cuando a criterio de las autoridades intervinientes no pueda en el Acto de Apertura establecerse indubitablemente la concurrencia de las causales de rechazo antes aludidas, podrán aquellas disponer que sea la Comisión de Pre-adjudicación a designar en los términos establecidos en el presente pliego, el órgano que en definitiva resuelva sobre el rechazo o admisión de la/s oferta/s que se entienda se halle/n incursa/s en alguna de las causales mencionadas ut-supra.

Sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, la aceptación de la propuesta en el Acto de Apertura no causará estado; la Comisión de Pre-adjudicación que se designe, podrá verificar el debido cumplimiento de los recaudos aludidos en la presente norma, resolviendo incluso el rechazo de aquella/s propuesta/s que a su criterio hubiese/n sido indebidamente admitida/s en el Acto de Apertura.

09º - EMPATE DE LAS OFERTAS:

En caso de igualdad de precios y condiciones entre dos o más ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarla en fecha y hora que a tal fin se establezcan. De subsistir la igualdad, se procederá a pre-adjudicar por sorteo en el mismo acto.

10º - COMUNICACIÓN DE LA PRE-ADJUDICACION:

La pre-adjudicación podrá ser comunicada al proponente cuya oferta se aconseje aceptar y tendrá mero efecto informativo y solo producirá efecto jurídico, la adjudicación definitiva resuelta por autoridad competente. La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas o adjudicarlas en forma total o parcial, sin que el proponente tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios alguna.

11º - COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACION:
La adjudicación definitiva se hará efectiva a partir de la recepción de la orden de compra, que la Municipalidad envíe al adjudicatario por correo electrónico declarado y/o al domicilio legal declarado, comunicándole esa situación; nunca antes de la Resolución Municipal que oficializa la misma. 

12º - DOMICILIO:
Los oferentes deberán fijar su domicilio real y legal, siendo requisito indispensable que éste último se fije en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

13º - ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR:

Se deberá adjuntar declaración jurada de no estar comprendido en el Artículo Nº 10 de la Ordenanza Nº 13.812/18, el cual dice textualmente: “No podrán contratar con la Administración Municipal:

a) Los que se hallen procesados o condenados por delito doloso.

b) Aquellos que se encuentren inhabilitados o interdictos.

c) Los deudores morosos del fisco.

d) Los sancionados por la Administración en razón de incumplimiento de contrataciones anteriores, mientras no sean rehabilitados.”

Asimismo, no podrán celebrar contratos con la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319; de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 6762/99.

14º - PENALIDADES POR DESISTIMIENTO DE PROPUESTAS:
Salvo causas de fuerza mayor, debidamente comprobadas y justificadas, se aplicarán las siguientes sanciones:

a) Pérdida del depósito de garantía de la oferta (Artículo 04°), si el oferente desistiera de su propuesta antes que el contrato u orden de compra se perfeccione en término.

b) Igual sanción que en el punto anterior, se aplicará al adjudicatario que no constituya en término la garantía de adjudicación (Artículo 05°) del monto total adjudicado.

15º - CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO Y/O ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

En caso de que el adjudicatario sea sancionado por incumplimiento a las Leyes Provinciales N° 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 6762/99, durante la vigencia del contrato (hasta la entrega total de la mercadería adjudicada), se producirá la rescisión del mismo en forma automática.

16º - APLICACIÓN DE MULTAS O CARGOS:

Las multas o cargos que se apliquen a los adjudicatarios, afectarán en primer lugar a las facturas relativas al contrato u orden de compra que ellos tengan al cobro y luego a la garantía.

17º - RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:

El oferente deberá acompañar en el momento de la apertura, el recibo de adquisición del pliego, otorgado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. 

En caso de no adjuntar el mismo a la oferta, dicho requisito podrá ser cumplimentado dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles subsiguientes; caso contrario la oferta será descartada automáticamente.

Así mismo, para la adquisición de pliego por correo electrónico, deberá realizar   transferencia bancaria a la cuenta 201124/4 CBU 0830006505002011240047 y posteriormente informar al siguiente correo: licitacionesyconcursos@comodoro.gov.ar

18º - PRESENTACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL, ESTATUTOS, ETC.:

Los oferentes deberán adjuntar a la oferta contrato social, estatutos, autorización del gobierno para funcionar y acta de designación del directorio, según corresponda en cada caso, en razón de la naturaleza jurídica de la firma cotizante. 

Asimismo, se deberá adjuntar poder certificado por escribano público nacional (legalizado por el Colegio de Escribanos, en caso de ser de otra jurisdicción), que autorice y responsabilice a la persona que, no siendo integrante directo de la razón social, firma la documentación y la oferta correspondiente.

19º - SOMETIMIENTO A TRIBUNALES:

Los oferentes deberán presentar una declaración jurada, en la que harán constar su sometimiento a la justicia ordinaria de los tribunales de justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con expresa renuncia a todo otro fuero y/o jurisdicción.

20º - LIBRE DEUDA MUNICIPAL:

Los oferentes deberán presentar el formulario de “libre deuda”, “certificado de situación fiscal” o como se denominare en el futuro, extendida por la Dirección General de Rentas de la M.C.R., de acuerdo a lo establecido por la Resolución Municipal Nº 3691/2013 (Certificado de Situación Fiscal válido para contratar con el Estado Municipal).

El oferente que no hubiere presentado, conjuntamente con su propuesta, la libre deuda en cuestión, tendrá un plazo de noventa y seis (96) horas hábiles, contadas a partir del Acto de Apertura de Ofertas, para su cumplimiento; transcurrido dicho plazo la oferta será descartada automáticamente, sin más trámite.

En este último caso, es decir, que no se hubiere adjuntado el “libre deuda” a la propuesta, el oferente deberá presentar indefectiblemente y dentro del “sobre oferta, copia de la Tasa Administrativa con el comprobante de pago, que conste el haber solicitado dicha documentación, ante la Dirección Gral. de Rentas de esta Municipalidad al correo electrónico situacionfiscalmcr@comodoro.gov.ar.

A los efectos del presente artículo, se informa que el “libre deuda” deberá ser gestionado ante la Dirección General de Rentas de la M.C.R., sita en calle San Martin 51 y que el plazo estimado para su obtención es de 72 (setenta y dos) horas hábiles.

Asimismo, se podrá consultar “como obtener el certificado objeto del presente artículo, a través de Internet, en la página oficial de esta Municipalidad (www.comodoro.gov.ar) – Trámites – Certificado de Situación Fiscal.”
Quedan exceptuados de la presentación del “libre deuda”, los oferentes “no locales”, es decir aquellos que no estén ubicados físicamente dentro del ejido de esta ciudad y que por ende no registraren actividad comercial en la misma. Asimismo, será la Comisión de Pre-adjudicación quien constatará que dicho/s oferente/s, no posea/n deuda alguna en esta Municipalidad.
21º - MAYORIA DE EDAD:
Los oferentes deberán ser mayores de edad, para presentar ofertas en la presente licitación.

22º - DERECHO DE ADJUDICACIÓN PREFERENTE:

Para el trámite de adjudicación de la presente licitación, se tomará en cuenta lo establecido en la Ordenanza Nº 7296/00 – Artículo 53º Bis – Inc. a), que dice textualmente: “En las compras de bienes y servicios a realizar por el Estado Municipal, tendrán derecho de adjudicación preferente las empresas locales, en la medida que el precio ofertado no exceda en más de un cinco por ciento (5%) el valor de la oferta más económica. 

La preferencia así establecida regirá exclusivamente para las contrataciones efectuadas por el Estado como comprador, no así cuando este actúe como concedente de un servicio público que deba ser abonado por el usuario.

Entiéndase por empresa local a los efectos de la aplicación de la Ordenanza, a toda sociedad comercial que tenga sede social y desarrolle efectivamente su actividad en la ciudad y a toda persona física titular de un fondo de comercio con radicación en la ciudad. Si la contratante fuere una UTE, el porcentaje de participación de una de ellas, será como mínimo del 80% accionario del total patrimonial de las empresas asociadas”.
23º - COMISION DE PRE-ADJUDICACION:


Una Comisión Especial conformada a tal fin, designada por Resolución Municipal, será la encargada de efectuar el análisis de las propuestas presentadas a tal efecto y aconsejará respecto a la preadjudicación de las mismas. Dicha Comisión tendrá amplias facultades a fin de establecer la oferta más conveniente para la Municipalidad, estando entre esas facultades, solicitar a las firmas oferentes todo tipo de información adicional y/o documentación y/o pedido de aclaraciones que considere necesario e indispensable para cumplir con el trámite administrativo correspondiente y los proponentes deberán acceder, en tiempo y forma, a todos los requerimientos efectuados por la citada Comisión.

El dictamen a producir por la Comisión de Pre-adjudicación, no podrá resultar objeto de observaciones o recurso alguno, en orden a no detentar carácter vinculante.

24º - RASPADURAS, ENMIENDAS, TACHADURAS, SOBREIMPRESOS, ETC.:

Las raspaduras, enmiendas, tachaduras, sobreimpresos, etc., deberán ser salvadas con la firma del oferente al pie de la propuesta.

25º - CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO:
Todo cuanto no esté previsto en este pliego, se regirá bajo la aplicación de leyes, reglamentos y disposiciones legales o administrativas vigentes.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Comodoro Rivadavia, junio de 2023
MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.

* DECLARACION JURADA DE DOMICILIO *
        Por la presente declaro/amos bajo juramento, que mi/nuestro domicilio real es el que a continuación se detalla: 

RAZÓN SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DOMICILIO: CALLE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nº: _ _ _ PISO: _ _ OFICINA/DEPTO: _ _ _ CÓDIGO POSTAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CIUDAD: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PROVINCIA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TELÉFONO: (INCLUIDO CÓDIGO INTERURBANO DE LA LOCALIDAD) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   FAX:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Y que constituyo/imos el domicilio legal en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

                                                Comodoro Rivadavia, 

-----------------------------------------------

            Firma y sello del oferente

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.

* DECLARACION JURADA DE JURISDICCION *



Manifiesto/estamos bajo juramento que, para cualquier cuestión judicial de se suscite, acepto/amos la Jurisdicción Judicial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

RAZON SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                   Comodoro Rivadavia, 

-----------------------------------------------

            Firma y sello del oferente

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.

* DECLARACION JURADA DE ADMISIBILIDAD PARA CONTRATAR *

Por la presente, declaro/amos bajo juramento, no encontrarme/nos comprendido/s en el Artículo 10° de la Ordenanza Nº 13.812/18 y no haber sido sancionado/s por incumplimiento a las leyes Provinciales Nº 3270 y 3319, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6762/99.

RAZON SOCIAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                            Comodoro Rivadavia,

-----------------------------------------------

            Firma y sello del oferente

MODELO DE NOTA PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE SITUACIÓN FISCAL
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MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.
CLAUSULAS PARTICULARES

01° - OBJETO:

La presente Licitación Pública tiene por objeto la “Adquisición de equipamiento vial (motoniveladoras, camiones, grúa hidráulica y autoelevador)”, según detalle en el formulario “Pedido de Presupuesto”, que forma parte del presente pliego licitatorio.

2º - LUGAR DE ENTREGA:

Por cuenta y riesgo del adjudicatario, libre de fletes, acarreos, etc., en el Depósito Municipal ubicado en Calle Ferrocarriles Patagónicos Nº 420 - km. 5 – Bº Presidente Ortiz de esta ciudad. Los equipos viales, objeto de la presente licitación, deberán entregarse con el correspondiente manual, en idioma español.
3º - PLAZO DE ENTREGA TOTAL:

Lo consignará el oferente, en el lugar correspondiente del formulario “Pedido de Presupuesto” que forma parte del presente pliego, debiendo ser el mínimo posible.

4º - FORMA DE COTIZAR:

Los oferentes deberán cotizar en el formulario “Pedido de Presupuesto” que forma parte del presente pliego, indicando el precio total, tanto en números como en letras.

Se podrá cotizar por uno, varios y/o la totalidad de los ítems licitados.

Se deberá además indicar la marca y el modelo y adjuntar a la propuesta, folletos ilustrativos, detalles técnicos y todo otro dato o información relevante, correspondiente al equipo vial ofrecido.

5º - FORMA DE PAGO:
La forma de pago establecida para la presente licitación, será: QUINCE (15) días, una vez recibidas de conformidad cada una de las unidades adjudicadas, con facturación parcial por unidad entregada en su totalidad.
Se deja expresa constancia que, dicha condición no podrá ser modificada por el oferente, caso contrario la propuesta será rechazada automáticamente.

6° - EQUIPAMIENTO:

Además del equipamiento específico en cada uno de los casos solicitados en la presente licitación pública, como el de fábrica propuesto por el oferente, los equipos viales cotizados deberán poseer todo el equipamiento, accesorios y demás aditamentos en cuanto a las normas de tránsito y seguridad vial en vigencia.

7° - GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA:

Los oferentes deberán indicar el período de garantía del equipo vial cotizado y el alcance de la misma. Dicha garantía no podrá ser menor a un (1) año, sin límite de horas; por ende, el oferente deberá indicar con suma claridad y precisión el “cronograma de mantenimiento”. Además, se deberá garantizar la disponibilidad inmediata y permanente de repuestos y accesorios originales. 

ES REQUISITO INDISPENSABLE Y EXCLUYENTE QUE, TANTO EL SERVICE COMO EL SOPORTE TÉCNICO Y TODO OTRO TRÁMITE RELACIONADO CON EL PERÍODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO VIAL ADJUDICADO, SE REALICE INDEFECTIBLEMENTE EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, DEBIENDO ADEMÁS EL OFERENTE, “CERTIFICAR” EL LUGAR ESPECÍFICO (RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, ETC.) EN EL QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS CITADOS “SERVICES”.

En todos los casos, el “servicio de mantenimiento” incluido en el período de garantía, deberá estar acompañado de un monitoreo y diagnóstico de funcionamiento, a fin de prever desgastes prematuros y un correcto funcionamiento del equipo vial.

Se deja expresa constancia que todo cuanto ocurra durante el período de garantía establecido en el presente pliego, se considera SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO para esta Municipalidad.

8º - CAPACITACIÓN:

El adjudicatario deberá destacar SIN CARGO para la M.C.R., la capacitación del personal que se designe a tal efecto, tanto a los operadores propiamente dichos como a los encargados del mantenimiento del equipo vial. A los fines pertinentes, se deberá presentar conjuntamente con la propuesta, el correspondiente “Temario” y el “Cronograma” de la capacitación respectiva, dejando constancia que ello se deberá llevar a cabo indefectiblemente en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

9º - CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS UNIDADES A ADQUIRIR:

Todas las unidades deberán ser cero kilómetros (0), nuevas, sin uso, año 2023 y que cumplan en un todo con la Ley Nº 24449 – Decreto Nº 95 – Ordenanza Municipal Nº 6199/09 – Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.589 y su Decreto Reglamentario Nº 911 (Seguridad en la Construcción).

La Comisión indicada, en el Art. 22º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, priorizará, para el trámite de pre-adjudicación, las unidades de fabricación nacional (Industria Argentina) y/o Mercosur, cuyas marcas sean reconocidas en el mercado argentino y de calidad y rendimiento comprobados.

10° - GASTOS DE TRANSFERENCIA, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR POR INSCRIPCIÓN Y OTROS GASTOS GENERALES:

Correrán por cuenta del adjudicatario. La adquisición del equipamiento vial objeto de la presente licitación pública, se entiende por la unidad “puesta en calle”, (patentada, inscripta a nombre de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, USO OFICIAL y lista para ser utilizada en forma inmediata).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Comodoro Rivadavia, junio de 2023
MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

PROVINCIA DEL CHUBUT

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2023-S.E.F. y C. de G.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ítem 1 – Cantidad 2 (dos) – MOTONIVELADORA peso mínimo 16.000TN, potencia no menor a 190HP
I - PARÁMETROS Y REQUISITOS TÉCNICOS
A continuación, se detallan parámetros y requisitos técnicos formales, mínimos e indispensables para la adquisición de una motoniveladora nueva, sin uso, propulsada con motor turbo diesel.

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad, o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria. Por lo tanto, las máquinas ofrecidas deberán cumplir con la certificación de las normas de calidad ISO 9001.( excluyente)
No se aceptarán ofertas de máquinas que no cuenten con la certificación de estas normas de calidad.

La motoniveladora ofrecida debe ser de reconocidas marcas en el ámbito Nacional e Internacional, de modo tal que los repuestos y servicios pueden ser de fácil acceso.

A los fines de una razonable elección del equipo requerido por esta Repartición, se deberá adjuntar a la cotización una hoja de datos garantizados (este puede ser folleto del fabricante con los datos reales del equipo a proveer), que describa claramente todas las especificaciones técnicas del mismo como así también las curvas características del motor en el que se debe indicar bajo que normas de ensayo se realizaron las mismas y si el método entrega un valor de potencia y torque neto o bruto. Este dato garantizado deberá contener como mínimo todos los requerimientos a los que se hacen mención en el presente pliego, incluidos aquellos necesarios para confeccionar el puntaje de adjudicación.

También deberá indicar, mediante documentación adjunta a la oferta (contrato de representación de la marca) que acredite, si el oferente es representante oficial de la marca y cuenta con relación directa con Fabrica o a través de otros vendedores oficiales.

No se admitirán ofertas de máquinas o equipos de los que no se adjunte el folleto solicitado, ni se aceptarán expresiones tales como “Especificaciones Técnicas de Acuerdo a lo Solicitado en el Pliego”, o manifestación similar con las que se intente reemplazar la información del folleto requerido.

Año de Fabricación 2023

II– CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:

A) PRESTACIONES

La motoniveladora aquí referida será utilizada para realizar trabajos de movimiento de suelo, nivelación de estructuras de pavimentos, enripiados, escarificado de suelos, corte de bases granulares y nivelaciones en general. Todos los trabajos mencionados los deberá realizar con buena calidad terminación, alto rendimiento y con el mínimo esfuerzo del operador, de modo tal que reduzca la fatiga del mismo y aumente la capacidad productiva, sin quitarle calidad y disminuya los costos de operación del equipo.

B) ESPECIFICACIONES

La motoniveladora, objeto de la presente Contratación, debe corresponder a la última serie de fabricación que la marca mantenga en producción en el momento de la apertura de la Licitación, es decir de último diseño y actual línea de producción, para no perder actualización y llegar en poco tiempo a la posible discontinuidad de fabricación de alguno de los componentes de la máquina.

La máquina requerida por esta Repartición será la que, como diseño básico, cumpla con las siguientes 

Características mínimas a saber:

1 – PESO OPERATIVO

La motoniveladora cotizada deberá tener un peso operativo de al menos 16.000 kg. El peso del equipo debe ser en orden de marcha, equipado de manera estándar, la cabina ROPS y FOPS y ripper.

2 – MOTOR

La motoniveladora ofrecida deberá contar con un motor de ciclo diésel, de última generación, con admisión turboalimentada e inyección directa. Será enfriado por líquido refrigerante, auxiliado por un amplio radiador para estabilizar y mantener la temperatura del mismo. 
También contará con un sistema de filtrado de aire de la admisión de dos fases, la primera con un depurador ciclónico que elimine la mayor cantidad de partículas pesadas por medio de la fuerza centrífuga generada por la corriente ciclónica del aire y la última con un filtro de celulosa seca, más otro adicional de seguridad, que no permita el paso de las partículas de polvo que puedan dañar los diversos componentes del mismo.

El motor de la máquina deberá contar con una cilindrada no inferior a 6.700 cm3, proveer una potencia máxima neta superior a 190 HP y suministrar un par motor o torque neto máximo no inferior a 678 Nm.

A efectos de ser evaluados y para decidir la adjudicación se deberán brindar los siguientes datos técnicos:

	CILINDRADA
	cm3
	Nº DE CILINDROS
	

	POTENCIA BRUTA SAE J1995
	Kw
	HP
	CV

	PAR MOTOR
	Nm
	REVOLUCIONES
	rpm

	TIPO INYECCIÓN
	
	
	

	
	
	
	

	Adjuntar curvas características certificada por fabricante.


3  – TRASMISIÓN Y EJES
 a – Transmisión

La caja de velocidades deberá ser del tipo “power shift” con convertidor de par. La cantidad de marchas de avance deben ser como mínimo de 6 velocidades de avance y 3 de retroceso, los

componentes de engrane de los cambios de marcha deben asegurar un acoplamiento suave y sin golpes ni cambios bruscos de los esfuerzos en los engranajes y ejes, asegurando de este modo una mayor vida útil de sus componentes, mayor comodidad al operario y la consiguiente alta productividad del equipo. La caja de transmisión deberá contar con una protección que resguarde a la misma contra golpes accidentales de rocas o troncos que pueden ocasionar roturas en este componente.

Deber indicarse especificación y marca de la transmisión, si cuenta con funcionamiento direc drive y si el control de cambios es electrónico o no.

b – Ejes

La propulsión de la máquina deberá realizarse mediante la tracción del tándem de ruedas traseras. El tándem trasero tendrá un despeje mínimo de 305mm y la caja deberá ser de chapa de pared de 19mm como mínimo, las cadenas de comando deberán ser de paso 50.8mm como mínimo Oscilación: la oscilación del tándem trasero deberá ser como mínimo de 15°. Tren delantero: Inclinación mínima de ruedas 17°

c– Sistema de frenos

El sistema de frenos de servicio debe ser del tipo de discos en ventilados o multidisco en baño de aceite, autoajustable y de accionamiento servoasistido mediante pedales.

Además, deberá contar con un sistema de frenos de estacionamiento el que será aplicado en el momento que el operario lo necesite o automáticamente en el instante que se detenga el motor de la máquina.

d) – Neumáticos

El diámetro o rodado de la llanta debe como mínimo 17,5 x 25 x 12L 

Las cubiertas o neumáticos deben contar con un diseño de la banda de rodamiento con barras angulares, de modo que proporcionen excelente tracción y auto limpieza en suelos blandos. La carcasa del mismo debe ser resistente y brindar máxima protección contra cortes. La medida de los mismos debe ser del tamaño que la marca normalmente provea con el equipo y que cumpla con las exigencias antes mencionadas.

4) – BASTIDOR O CHASIS

La parte estructural (chasis) será diseñada de modo tal que reduzca la concentración de tensiones en zonas críticas y que los máximos esfuerzos producidos por la operación normal, a máxima carga de la vertedera de la máquina sean perfectamente absorbidos por esta. Será del tipo articulada, compuesta por dos partes ensambladas entre sí de modo que permitan un quiebre del eje central del mismo, para que de este modo el equipo tome la dirección deseada y ordenada por el operador del mismo. Su construcción debe ser robusta y sus componentes le brindarán la gran parte del peso que necesite la máquina, además deben ser altamente resistentes a la fatiga producida por el uso diario, 
Sometido a cargas extremas, de esfuerzos normales y relativos a su habitual operación, como lo son las cargas de torsión y distribuya uniformemente las cargas producidas por choques o impactos.

Las placas que conforman el chasis debe ser de acero soldadas entre si y las mismas tendrán un espesor adecuado para que el conjunto soporte todas las cargas que le transfiera la vertedera o el ripper.
5)  – HOJA VERTEDERA

Sera de acero alto carbono, de forma curva envolvente y contará con las siguientes dimensiones y capacidades:

Ancho mínimo 4200mm.

 Alto mínimo: 622mm.

Espesor mínimo 22mm.

Cuchillas: Dos cuchillas intercambiables.

Desplazamiento a derecha 600mm y a izquierda 400mm como mínimo.

 Ángulo de corte der talud a izquierda y derecha 90°.

Penetración de suelo 600 mm como mínimo. Levantamiento máximo 350 mm como mínimo.

6) – CÍRCULO:

Rotación 360°, velocidad mínima 1.2RPM, accionado por motor hidráulico.

7) – ESCARIFICADOR:

Cantidad de dientes 5 como mínimo.
8) – HABITÁCULO DEL OPERADOR - CABINA

La cabina deberá estar anclada elásticamente al bastidor de la máquina. Será del tipo cerrada, vidriada, confortable, con calefacción y acondicionador de aire y será cabina ROPS (Protección contra vuelcos) y FOPS (Protección contra caídas sobre techo).

Este habitáculo deberá tener un diseño totalmente ergonómico, contará con superficies vidriadas de seguridad y diseñada de modo que permita buena visibilidad a 360º respecto del asiento del operador, para el control perimetral y operatividad segura del equipo. Los cerramientos deberán ser del tipo herméticos de modo que evite el ingreso de agua de lluvia y contará con al menos una puerta de ingreso con escalones de acceso antideslizantes.

El interior deberá ser acondicionado con aislamiento térmico y acústico para preservarlo confortable y resguardar el delicado instrumental de control y monitoreo con que cuentan este tipo de máquinas.

El asiento deberá ser totalmente ajustable para acomodar al operario en una buena posición de trabajo disminuyendo el cansancio del mismo, contará con suspensión, apoya cabeza y cinturón de seguridad. El piso deberá contar con protección térmica y un revestimiento antideslizante. Todos los comandos e interruptores con que cuente la máquina deberán estar posicionados ergonómicamente y al alcance del operario debidamente sentado en su puesto de comando. El control de la dirección y los comandos de manipulación de la vertedera, estarán ubicados en una posición cómoda para el maquinista, de modo que estos se encuentren como mandos prioritarios. Todos los controles, indicadores y sistemas de monitoreo con que cuente el equipo deberán ubicarse en frente o en un ángulo no mayor de 90º hacia ambos laterales de la ubicación del operario.

9) – SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico deberá proporcionar un caudal de al menos 110 l/min, con una presión superior a 160 kgf/cm2 .

Los cilindros hidráulicos y demás actuadores deberán tener dimensiones necesarias para realizar con eficiencia sus tareas, teniendo en cuenta el tamaño y robustez de la máquina y las condiciones de caudal y presión descriptas anteriormente.

A los efectos de ser evaluados para decidir la adjudicación se deberán brindar los siguientes datos técnicos:

10) – SISTEMA ELÉCTRICO

El equipo ofrecido estará provisto de un completo sistema eléctrico que mínimamente estará integrado por:

· Generador alternador para servicio pesado con regulador de voltaje.

· Acumuladores del tipo libre mantenimiento.

· Motor de arranque eléctrico.

· Reflectores de iluminación de la zona de trabajo delanteros y traseros.

El cableado deberá estar protegido contra golpes, aplastamientos, roces, etc., dentro de una envoltura plástica, flexible, antiflama, diseñada para ese uso y fijada a la estructura de la máquina en los puntos adecuados para evitar posibles enganches o agarres de piezas móviles.

El voltaje del sistema será de 12 o 24 voltios, debiendo ser el que normalmente provee el fabricante en sus máquinas de serie.

Las baterías serán del tipo bajo o libre de mantenimiento, estarán protegidas mecánicamente contra golpes directos o corto circuitos accidentales y montadas en base o cajas de metal de fácil acceso para su atención periódica.
11) –INSTRUMENTAL

El equipo ofrecido deberá contar con un completo sistema de monitoreo o instrumental de medición que indiquen el estado de funcionamiento de todos los sistemas que la componen: motor, transmisión, sistema hidráulico, sistema eléctrico, etc. Además, contará con indicadores de alertas visuales y auditivas que adviertan al operador de situaciones de emergencia en algunos de sus componentes propensos a generar accidentes por mal funcionamiento: frenos, dirección, exceso de temperaturas, falta de presiones adecuadas, etc. 

Todos los indicadores que deben ser leídos con frecuencia por el operador estarán ubicados en la cabina, en un lugar de cómodo acceso a la lectura y sin necesidad de abandonar la posición normal de conducción y convenientemente iluminados para el trabajo nocturno.

12) –LUCES

El equipo llevará en su parte delantera y trasera un juego completo de reflectores con protección forestal para realizar eventuales tareas en horario nocturno. Estos faros reflectores se encontrarán instalados en el frente y además en la parte alta de la cabina y todos ellos deberán contar con protección para evitar roturas por eventuales golpes con ramas de la vegetación en operaciones de limpieza para realizar excavaciones.

13) – PINTURA - COLOR

Las partes metálicas del cargador frontal poseerán un eficiente tratamiento anticorrosivo y como acabado final, estarán pintadas de color amarillo ocre preferentemente. La calidad de la pintura, así como su terminación responderá a la calidad de la pintura tipo vial para maquinarias de la construcción, alta resistencia a la exposición solar y a las inclemencias climáticas.

Adicionalmente el equipo deberá contar con un ploteo con leyendas y logos que el Municipio indique según las partes de la carrocería que sean visibles, las dimensiones y colores de los logos y leyendas se acordará una vez adjudicado el equipo.

14 ) –SEGURIDAD

El equipo ofrecido deberá contar con todos los dispositivos de seguridad con que deben contar equipos de estas características. La máquina deberá disponer de:

· Alarma sonora que indique el retroceso de la máquina.

· Extintor de incendios de tres kilogramos (3 kg) de peso, del tipo ABC, con su correspondiente soporte instalado en la cabina.

· Limpia y lava parabrisas delantero.
· Espejo retrovisor interno y externo a la cabina.

· Asiento con suspensión apoya cabeza y cinturones de seguridad.

VARIOS

1– MANUALES

La firma que resulte adjudicataria deberá proveer con la máquina un juego de manuales, completo, en castellano, que como mínimo estará compuesto por:

· Un Manual de Operación y Mantenimiento para la máquina y el motor.

· Un Manual de Partes o Repuestos para la máquina y el motor.

· Manual de diagnóstico de fallas, reparaciones y de regulaciones de funcionamiento del equipo.

2– CAJA DE HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS

Cada equipo deberá proveerse con una caja de herramientas que la marca normalmente tiene dispuesta (según el manual de partes) para ser provistas con el equipo. La misma debe contener:

a. Llaves especiales para ajustes específicos del equipo

b. Juego de llaves combinadas o estriadas.

c. Pinzas, universal y pico de loro.

d. Destornilladores, punta plana y Philips(cruzada).

e. Martillo para mecánico (martillo de bola).

f. Palanca o barreta.

g. Grasera de un kilogramo (3kg).

Las herramientas indicadas anteriormente pueden ser reemplazadas por otras que el fabricante del equipo considere necesarias para atender un completo servicio de mantenimiento previsto, además de otros problemas menores del mismo y todas las herramientas deben ser provistas en juegos armados, para cada uno de los equipos adquiridos.

3 – CAPACITACION DEL PERSONAL

La firma adjudicataria o los representantes de la fábrica cuyos equipos resulten adjudicados enviará el personal necesario para capacitar al personal del servicio mecánico de la Repartición, en cuanto a las particularidades y el mantenimiento de la máquina a entregar.

La capacitación deberá realizarse en la Provincia del Chubut (Comodoro Rivadavia). Se adiestrará además al personal equipista que designará la Repartición para la conducción de los equipos adquiridos y eventualmente, a solicitud de esta, examinar a los mismos al finalizar la capacitación para determinar la idoneidad de los mismos.

La duración de la capacitación del personal deberá ser el tiempo suficiente como para que al cabo del mismo los mecánicos y equipistas conozcan las particularidades de la máquina.

Los gastos que demanden el traslado y alojamiento de los instructores correrán por cuenta de la firma adjudicataria. La oferta debe contener un programa tentativo de temas a tratar.

4 –GARANTIA

El equipo objeto de la presente contratación, deberá cotizarse con un periodo de garantía de al menos un (1) año o dos mil horas (2.000 hs). La garantía deberá asegurar reparaciones inmediatas de la máquina, en caso de eventuales roturas por cualquier defecto de los materiales o errores e la mano de obra empleada para su fabricación.

5 – SERVICIO TÉCNICO

Las firmas oferentes deberán acreditar o certificar la existencia de una red de servicio técnico mecánico, con venta de repuestos, en funcionamiento, dentro de la ciudad de COMODORO RIVADAVIA, dicho servicio deberá estar garantizado por un término no inferior a cinco (5) años posteriores a la adjudicación de la presente Licitación.

La aceptación de las ofertas que no acrediten servicio técnico con sucursal propia, con provisión de repuestos y no garanticen el funcionamiento del Servicio por cinco (5) años posteriores quedaran desestimadas.
Se deberá adjuntar certificado de habilitación municipal.

Ítem 2– Cantidad 2 (dos) – CAMION CHASIS CON CAJA VOLCADORA DE 8M3.
Motor:

-Diesel cuatro tiempos inyección directa. Inyección electrónica de alta presión. Sobrealimentado por medio de turbo compresor con post enfriador (After-Cooler). Seis cilindros verticales en línea.

- Cilindrada no menor de 5.880 cm3.

- Relación de compresión no menor a 17 ± 0,5 :1.

- Potencia máxima / r.p.m.: 218CV / 280CV Torque máximo / r.p.m.: (680 Nm) 1.200 - 2.100 r.p.m.

- Nivel de emisiones: Eur-Potencia neta no menor a los 218 hp, de ciclo Diesel con depósito de Urea, según normas Euro V.

- Protector de Carter y de los Radiadores frontales, inclusive del Intercooler.

Transmisión: 

Mecánica. Relación de marchas:

· 1a --------------------------------------------------------------- 9,01

· 2a --------------------------------------------------------------- 5,27

· 3a --------------------------------------------------------------- 3,22

· 4a --------------------------------------------------------------- 2,04

· 5a --------------------------------------------------------------- 1,36

· 6a --------------------------------------------------------------- 1,00

· RM--------------------------------------------------------------- 8,63

Obteniendo 12 marchas finales gracias a la doble reducción del eje trasero.
Cabina:

-Escalones antideslizantes de acceso al Equipo.

-Sistema de calefacción adaptable a la zona.

-Cinturón de seguridad retráctil en todas las butacas

-Radio y reproductor con parlantes con puerto USB

-Tablero de medición analógico y digital.

-Parasol delantero.

-Aire acondicionado

-Tacógrafo.

-Asiento conductor Fijo.

-Suspensión de cabina trasero tipo resorte de 2 puntos y delantero buje de goma.

-Llanta de auxilio.

-Espejos simples.

-ABS.
Dirección:

-Tipo: ZF 8097 Mecánica servo asistida hidráulicamente.

-Conductor a la izquierda.

-Diámetro del volante no menor a 500 mm.

-Volante regulable en inclinación.

Ejes:
-Delantero Rígido con sección “doble T”.

-Punta de ejes montadas sobre rodamientos cónicos lubricados con aceite.

-Trasero con doble reducción a par cónico.

-Relación de serie no menor a 4,56/6,21.
Sistemas de frenos:
-Sistema neumático a tambor.

-Circuitos independientes para ambos ejes.

-Sistema de antibloqueo de frenado ABS.

-A resortes tipo “Spring-Brake” en las cámaras posteriores.

-Comando neumático con accionamiento manual.

-Cuatro tanques de aire, todos con válvula depuradora de accionamiento manual. -Del 

Motor:

-Con pantalla obturadora de los gases de escape a la salida del turbo.

-Mando eléctrico, gestión electrónica (EDC).

-Selector en el tablero para tres modalidades de uso.
Llantas y Neumáticos:

-Disco para neumáticos sin cámara.

-Delanteros simples, traseros duales.

-Medidas de serie: 7,5” x 22,5”.

-Direccionales 275/80 R22,5.
Accesorios:

-Toma de fuerza y Bomba Hidráulica incorporada con accionamiento desde la cabina diseñada por seguridad y duración.

-El accionamiento del izaje de la caja de carga será de acuerdo al diseño del fabricante de características telescópicas. De ser posible en dos tramos.

 Las bondades de fabricación de la Unidad en lo que respecta a potencias y transmisiones para el equipo de trabajo en su mejor rendimiento lo evaluara la comisión evaluadora.

Observaciones:

-Las Velocidades Máximas en tren de trabajo, las capacidades máximas de Tracción y las condiciones de la Unidad para superar pendientes máximas serán analizadas por la comisión evaluadora.

Caja de Carga:

-La misma no será menor a 8 metros cúbicos, deberá ser de Acero de alta resistencia elástica no menor a 500 Brinell, la misma medida para la puerta trasera con accionamiento automático mecánico y soportes de acero para el movimiento de apertura, desmontable y de apertura lateral.

-Deberá tener los guarda barros anti spray con Cajón de Herramientas, paragolpes trasero con barreros de goma.

Ítem 3– Cantidad 2 (dos) – CAMION CHASIS CON TANQUE DE 9.000 LITROS.
Motor:

-Diesel cuatro tiempos inyección directa. Inyección electrónica de alta presión. Sobrealimentado por medio de turbo compresor con post enfriador (After-Cooler). Seis cilindros verticales en línea.

- Cilindrada no menor de 5.880 cm3.

- Relación de compresión no menor a 17 ± 0,5 :1.

- Potencia máxima / r.p.m.: 218CV / 280CV Torque máximo / r.p.m.: (680 Nm) 1.200 - 2.100 r.p.m.

- Nivel de emisiones: Eur-Potencia neta no menor a los 218 hp, de ciclo Diesel con depósito de Urea, según normas Euro V.

- Protector de Carter y de los Radiadores frontales, inclusive del Intercooler.

 Transmisión: 

Mecánica. Relación de marchas:

· 1a --------------------------------------------------------------- 9,01

· 2a --------------------------------------------------------------- 5,27

· 3a --------------------------------------------------------------- 3,22

· 4a --------------------------------------------------------------- 2,04

· 5a --------------------------------------------------------------- 1,36

· 6a --------------------------------------------------------------- 1,00

· RM--------------------------------------------------------------- 8,63

Obteniendo 12 marchas finales gracias a la doble reducción del eje trasero.
Cabina:

-Escalones antideslizantes de acceso al Equipo.

-Sistema de calefacción adaptable a la zona.

-Cinturón de seguridad retráctil en todas las butacas

-Radio y reproductor con parlantes con puerto USB

-Tablero de medición analógico y digital.

-Parasol delantero.

-Aire acondicionado

-Tacógrafo.

-Asiento conductor Fijo.

-Suspensión de cabina trasero tipo resorte de 2 puntos y delantero buje de goma.

-Llanta de auxilio.

-Espejos simples.

-ABS.
Dirección:

-Tipo: ZF 8097 Mecánica servo asistida hidráulicamente.

-Conductor a la izquierda.

-Diámetro del volante no menor a 500 mm.

-Volante regulable en inclinación.

Ejes:
-Delantero Rígido con sección “doble T”.

-Punta de ejes montadas sobre rodamientos cónicos lubricados con aceite.

-Trasero con doble reducción a par cónico.

-Relación de serie no menor a 4,56/6,21.
Sistemas de frenos:
-Sistema neumático a tambor.

-Circuitos independientes para ambos ejes.

-Sistema de antibloqueo de frenado ABS.

-A resortes tipo “Spring-Brake” en las cámaras posteriores.

-Comando neumático con accionamiento manual.

-Cuatro tanques de aire, todos con válvula depuradora de accionamiento manual. -Del Motor:

-Con pantalla obturadora de los gases de escape a la salida del turbo.

-Mando eléctrico, gestión electrónica (EDC).

-Selector en el tablero para tres modalidades de uso.
Llantas y Neumáticos:

-Disco para neumáticos sin cámara.

-Delanteros simples, traseros duales.

-Medidas de serie: 7,5” x 22,5”.

-Direccionales 275/80 R22,5.
Accesorios:

-Toma de fuerza y Bomba Hidráulica incorporada con accionamiento desde la cabina diseñada por seguridad y duración.

Las bondades de fabricación de la Unidad en lo que respecta a potencias y transmisiones para el equipo de trabajo en su mejor rendimiento lo evaluara la comisión evaluadora.

Observaciones:

-Las Velocidades Máximas en tren de trabajo, las capacidades máximas de Tracción y las condiciones de la Unidad para superar pendientes máximas serán analizadas por la comisión evaluadora.

Tanque cisterna:

Para riego y transporte de agua. Construido en chapa de acero al carbono SAE 1010/20, nueva de 3/16" (4.75 mm) de espesor. Con tapas en chapa ¼".

* Formato: semi elíptico.

* Soldado eléctricamente doble costura interior y exterior.

* Rompeolas internos del mismo espesor de chapa colocados en forma transversal.

* Boca de carga e inspección pasa-hombre, de 600 mm de largo con tapa abisagra.

* Batea anti derrame en el contorno de la boca de carga, para evitar el derrame del líquido previniendo la corrosión.

* Escalera de acceso tipo marinera instalada en la parte trasera.

* Pasamanos en ambos costados colocados en la parte superior.

* Cupla con tapón de 2" colocados en la parte inferior trasera para desagote o riego de plantas a gravedad.

* Palomas enterizas (falso-chasis) en chapa plegada de ¼" de espesor y en forma de V, soldadas íntegramente en forma longitudinal.

* Grampas abullonadas para fijar el tanque con suplementos de madera a los largueros del camión, totalmente desmontables.

* Guardabarros en chapas plegada Nº 16 con molduras de refuerzo y soportes para fijar el tanque.

* Guardafangos en tela y goma.

* Paragolpes y soportes en chapa plegada.

* Pintado interiormente con pintura Epoxi, exteriormente con pintura sintética.

EQUIPO DE BOMBEO
• Bomba autocebante de 3", impulsada por motor hidráulico, desde bomba hidráulica, accionada desde toma de fuerza de camión.
• Sistema de succión: que se pueda realizarse tanto del tanque, como desde el exterior con manguera de 3" con un rendimiento de 25 m3 / h a 8 metros de altura.

• Sistema de impulsión comandado desde cabina por accionamiento neumático pudiendo impulsar agua por flor, manguera de 3".

• Sistema de riego mediante dos flores de riego.

* Todas las válvulas necesarias para el sistema de agua deberán ser de acero inoxidable.

Ítem 4– Cantidad 1 (uno) – GRUA HIDRÁULICA .

Montaje de equipo articulado de Hidrogrúa sobre camión chasis según siguientes características:

Estructura:
-La columna debe girar sobre una crapodina de bronce,

-Que el movimiento de giro de la misma se realice mediante un sistema piñón – dos cremalleras, que sean impulsadas hidráulicamente por cilindros hidráulicos.

-Sobre la columna articula el primer brazo de la grúa, que sea accionado por un cilindro de doble efecto.

-Que el segundo brazo articule sobre el primero y sea accionado también por otro cilindro hidráulico.

-Sobre este último brazo se dispongan dos cilindros hidráulicos de doble efecto, los cuales comandan las dos extensiones hidráulicas.

-Que tenga dos estabilizadores rectos de extensión lateral hidráulica, la extensión vertical de los mismos se realice mediante cilindros de doble efecto.

-El equipo debe venir con un gancho giratorio para cargas.

Montaje:

-Sobre el chasis del camión ocupando un espacio definido mediante un estudio de integración vehicular.

-En caso que sea necesario, colocar un sobre bastidor formado por dos largueros soldados.

-Este conjunto (grúa sobre bastidor) que se monte sobre el bastidor del camión mediante grampas de acero abulonadas.

Accionamiento:

-Que se realice por medio de una bomba de presión acoplada a la toma de fuerza del camión portante.

Datos técnicos:

-Momento de elevación máximo 15,0 tm.

-Capacidad máxima* 5200 kg.

-Alcance hidráulico horizontal 8,2 m.

-Alcance máximo manual horizontal 9,7 m.

-Alcance hidráulico vertical 11,3 m.

-Alcance máximo manual vertical 13,1 m.

-Ángulo de giro 390°.

-Cantidad de extensiones hidráulicas 2.

-Cantidad de extensiones manuales 1.

-Capacidad del depósito de aceite 90 lts.

-Presión de trabajo 240 bar.

-Caudal recomendado 43 l/min.

-Peso propio (std.) 2625 kg.

-Control en ambos lados Si

Ítem 5– Cantidad 1 (uno) – AUTOELEVADOR 

Auto-elevador motor diésel con capacidad de carga 2.500.

Ítem 6– Cantidad 1 (uno) – CAMIÓN CON PLANCHADA PARA CARGA DE VEHÍCULOS LIVIANOS.

Camión con planchada, cabina simple, motor Diesel. 

PLATAFORMA 10 TN REFORZADA.

Plataforma con capacidad de carga 10.000 kg. Construida en chapa plegada soldada eléctricamente con soldadura tipo “MIG” de alambre continuo. Teleras en IPN 80mm. colocadas cada 280 mm. El piso de la Plataforma deberá ser construida en chapa lisa de 3/16 espesor con sectores en las puntas en chapa punzonada para el amarre y traba de las ruedas de los vehículos transportados. La batea debe desplazarse sobre tubos conformados de alta resistencia con guías de patines de grillon que le permiten un desplazamiento suave y silencioso. El carro de deslizamiento lleva puntos de engrase en el costado del perfil permitiendo un engrase cómodo y eficaz. El funcionamiento es totalmente hidráulico comandado pór toma de fuerza y bomba hidráulica a engranajes serie “B” (siendo esta de mayor robustez y caudal que la serie “A”) de 64 litros que es aplicada a la caja de cambio del camión.

Medidas de la plataforma 7 o 7,50 metros de largo X 2,6 metros de ancho. La plataforma reforzada deberá estar equipada con:

· Doble Cilindros hidráulicos de inclinación y uno de deslizamiento: un cilindro de deslizamiento de Ø 4X 3400 carrera y dos cilindros de inclinación de Ø 3 ½ X 600 carrera.

· Malacate hidráulico con reductor sin fin, con motor serie pesada de 160 cm3con torno a cable de 25 metros de ½” con carga de arrastre de 12TN.

· Pasteca para tiro doble (24.000kg) de arrastre en el malacate

· Cajón de herramientas

· Ganchos de amarre y traba para ruedas de vehículo.

· Dos carros para la carga de vehículos chocados con cuatro ruedas de 200mm.

· Instalación eléctrica reglamentaria

· Ruedas de apoyo en las patas.
PINTURA

· Lavado con desengrasante y fosfatizante, aplicación de antióxido, dos manos de Poliuretano.

CERTIFICACION DEL EQUIPO INCLUIDA. 

GARANTIA

Por el termino de doce meses, cubrir desperfectos atribuibles a materiales y mano de obra.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Comodoro Rivadavia, junio 2023.
SECRETARIA DE ECONOMÍA, FINANZAS Y CONTROL DE GESTION

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONCURSOS
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